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Vedr. Skitsescenarier for faunapassage ved Bindslev Elværk 

1. Baggrund 
Bindslev Elværk er i Vandområdeplanerne udpeget som en faunaspærring, da værket udgør en stor 

opstemning på Uggerby Å med et vandspejlsfald på ca. 3 m. Der findes i dag en fisketrappe ved El-

værket, som blev opført tilbage i 1976 i et forsøg på at hjælpe de trækkende fiskearter forbi vær-

ket og videre op til gydepladserne i de øverste grene af vandløbssystemet. Trappen har i dag nogen 

effekt over for de trækkende havørreder, men for de svagere svømmere, som eksempelvis helt 

m.m., har den ikke den ønskede effekt. Derfor fremgår Bindslev Elværk på listen over fysiske spær-

ringer, der skal forsøges fjernet i indeværende Vandområdeplanperiode. 

Hjørring Kommune har i flere omgange undersøgt mulighederne for at etablere et omløbsstryg om-

kring Bindslev Elværk, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et færdigt projektscenarie. 

Derfor har Hjørring Kommune bedt EnviDan A/S om at undersøge mulighederne for at udarbejde ét 

eller flere scenarier, der dels skaber fri faunapassage forbi Bindslev Elværk og dels forsøger at tilgo-

dese flest mulige interessenter i lokalområdet. 

I dette notat opsummeres arbejdet frem mod de valgte scenarier og de valgte scenarier beskrives 

kort. Opsummeringen er tiltænkt som led i forberedelse frem mod fremlæggelse af scenarier til 

møde i følgegruppen i slutningen af maj 2019. 

2. Scenarier 

2.1 Scenarie 1 
Ved dette scenarie etableres der faunapassage ved elværket og fisketrappen bevares. Bindslev El-

værk vil fortsat kunne producere strøm, da der påtænkes et vandindtag opstrøms i Uggerby Å samt 

en buffersø foran værket, men da faldhøjden reduceres med 0,6 m ved værket, vil strømproduktio-

nen fremadrettet blive begrænset. Hvor meget produktionen reduceres afhænger af den fremtidige 

indretning af elværket, herunder om der installeres en ny mindre turbine. Der sikres vand til fiske-

trappen ved etablering af en akvædukt henover det nye forløb af Uggerby Å. Vandmængden som le-

des over trappen, vil blive reduceret i forhold til den nuværende situation. Dermed vil vandet ikke 

bruse ned ad trappen i fremtiden, som det gør i dag, men der vil stadig være rindende vand mellem 

de små bassiner, så turister og besøgende også i fremtiden kan få et indtryk af, hvordan trappen vir-

ker. Fisketrappen højde vil ligeledes blive reduceret til ca. 1 m.         
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Det fremtidige vandindtag til elværket kan enten etableres som et rør eller en åben kanal. Etable-

res en åben kanal kan denne delvis fungere som passage for kanoer. Vandindtaget skal dimensione-

res ift. krav fra Miljøstyrelsen. Ved vandføringer under 3 x medianminimum (Qmm), må der maksi-

malt indtages 50 % af Qmm, samtidigt med at der altid skal opretholdes mindst 50 % af Qmm til 

vandløbet uden om værket. Når vandføringen overstiger 3 x Qmm kan der indtages op til 30 % af den 

vandmængde der overstiger 3 x Qmm. På baggrund af målestationen ved Ransbæk, er Qmm estime-

ret til 1,33 m3/s, hvormed der maksimalt må indtages 0,665 m3/s til elværket ved vandføringer un-

der 3 x Qmm i Uggerby Å.    

I Bilag 1_opsummering_maj er scenarie 1 skitseret og det er vist hvor langt op- og nedstrøms for El-

værket bunden i Uggerby Å skal ændres, hvis det præsenterede scenarie skal realiseres. Dette sce-

narieforslag vil kræve, at bunden i Uggerby Å hæves både op- og nedstrøms Bindslev Elværk, så der 

kan skabes et mere jævnt fald på strækningen, og vandspejlskoten bibeholdes i omtrentlig samme 

kote som i dag ved forskellige afstrømningssituationer på strækningen langs villakvarteret ved hhv. 

Karpevej og dele af Elværksvej (af hensyn til de geotekniske forhold). Strækningen hvor bunden om-

lægges er ca. 1000 m og det resulterer i et gennemsnitligt vandspejlsfald på ca. 4 ‰. 

Et groft overslag på anlægsbudgettet for scenarie 1 er vist nedenfor. Overslaget skal dog tages med 

forbehold, da omkostningerne ved de enkelte elementer ikke er fastlagt i detaljer på nuværende 

tidspunkt. 

 

Arbejde 

Etablering af byggeplads 

Etablering af nyt vandløbsstryg 

Etablering af vandindtag (ikke med spuns) 

Etablering af Buffersø foran Elværk 

Etablering af bassin foran fisketrappe 

Etablering af akvædukt 

Justeringer ved/i elværk 

15 % i uforudsete udgifter 

I alt                             8.000.000-12.000.000 DKK, ekskl. moms 

 

2.2 Scenarie 2 
Dette scenarie indebærer en totalfjernelse af fisketrappen samt udligning af faldet hen over stem-

mekanten ved at ændre på vandløbstracéets faldforhold på en længere strækning omkring elvær-

ket. Bindslev Elværk vil fortsat kunne producere strøm da der påtænkes et vandindtag opstrøms i 

Uggerby Å samt en buffersø foran værket, men da faldhøjden reduceres med 0,6 m ved værket, vil 

strømproduktionen fremadrettet blive begrænset. Hvor meget produktionen reduceres afhænger af 

den fremtidige indretning af elværket, herunder om der installeres en ny mindre turbine.     

Det fremtidige vandindtag til elværket kan enten etableres som et rør eller en åben kanal. Etable-

res en åben kanal kan denne delvis fungere som passage for kanoer. Vandindtaget skal dimensione-

res ift. krav fra Miljøstyrelsen. Ved vandføringer under 3 x medianminimum (Qmm), må der maksi-

malt indtages 50 % af Qmm, samtidigt med at der altid skal opretholdes mindst 50 % af Qmm til 
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vandløbet uden om værket. Når vandføringen overstiger 3 x Qmm kan der indtages op til 30 % af den 

vandmængde der overstiger 3 x Qmm. På baggrund af målestationen ved Ransbæk, er Qmm estime-

ret til 1,33 m3/s, hvormed der maksimalt må indtages 0,665 m3/s til elværket ved vandføringer un-

der 3 x Qmm i Uggerby Å.    

I Bilag 2_opsummering_maj er det skitseret, hvor langt op- og nedstrøms for Elværket bunden i Ug-

gerby Å skal ændres, hvis det præsenterede scenarie skal realiseres. Dette scenarieforslag vil 

kræve, at bunden i Uggerby Å hæves både op- og nedstrøms Bindslev Elværk, så der kan skabes et 

mere jævnt fald på strækningen, og vandspejlskoten bibeholdes i omtrentlig samme kote som i dag 

ved forskellige afstrømningssituationer på strækningen langs villakvarteret ved hhv. Karpevej og 

dele af Elværksvej (af hensyn til de geotekniske forhold). Strækningen hvor bunden omlægges er ca. 

1000 m og det resulterer i et gennemsnitligt vandspejlsfald på ca. 3,5 ‰. Det gennemsnitlige resul-

terende vandspejlsfald på strækningen bliver en smule lavere end under scenarie 1 (ca. 4 ‰), da 

stryget er ca. 150 m længere ift. scenarie 1. 

 

Et groft overslag på anlægsbudgettet for scenarie 2 er vist nedenfor. Overslaget skal dog tages med 

forbehold, da omkostningerne ved de enkelte elementer ikke er fastlagt i detaljer på nuværende 

tidspunkt. 

 

Arbejde 

Etablering af byggeplads 

Etablering af nyt vandløbsstryg 

Etablering af vandindtag (dog ikke med spuns) 

Etablering af Buffersø foran Elværk med membran (uden spuns). 

Nedbrydning af gammel fisketrappe 

Justeringer ved/i elværk 

15 % i uforudsete udgifter 

I alt                              7.000.000-10.000.000 DKK, ekskl. moms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 4 af 9 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

 

2.3 Scenarie 3 
Ved scenarie 3 etableres der faunapassage ved elværket og fisketrappen fjernes. Til gengæld laves 

et nyt overfaldsstyrt i området omkring den gamle fisketrappe, så besøgende også fremadrettet kan 

se brusende vand ved Bindslev Elværk. Faldet på overløbskanten bliver ca. 2 m. 

 

Figur. Eksempel på overløbskant på den nedre del af et omløb i det gamle Ringkjøbing Amt (foto: Per Søby). 

Bindslev Elværk vil fortsat kunne producere strøm da der påtænkes et vandindtag opstrøms i Ug-

gerby Å samt en buffersø foran værket, men da faldhøjden reduceres med 0,6 m ved værket, vil 

strømproduktionen fremadrettet blive begrænset. Hvor meget produktionen reduceres afhænger af 

den fremtidige indretning af elværket, herunder om der installeres en ny mindre turbine.     

Det fremtidige vandindtag til elværket kan enten etableres som et rør eller en åben kanal. Etable-

res en åben kanal kan denne delvis fungere som passage for kanoer. Vandindtaget skal dimensione-

res ift. krav fra Miljøstyrelsen. Ved vandføringer under 3 x medianminimum (Qmm), må der maksi-

malt indtages 50 % af Qmm, samtidigt med at der altid skal opretholdes mindst 50 % af Qmm til 

vandløbet uden om værket. Når vandføringen overstiger 3 x Qmm kan der indtages op til 30 % af den 

vandmængde der overstiger 3 x Qmm. På baggrund af målestationen ved Ransbæk, er Qmm estime-

ret til 1,33 m3/s, hvormed der maksimalt må indtages 0,665 m3/s til elværket ved vandføringer un-

der 3 x Qmm i Uggerby Å.    

I Bilag 3_opsummering_maj er scenarie 3 skitseret. Ligesom under scenarie 1 og 2 skal vandløbsbun-

den tilpasses på en lang strækning, for at udligne det store vandspejlsfald ved Elværket. Derudover 

skal der etableres en ny stor slynge på Uggerby Å opstrøms den nuværende placering af fisketrap-

pen. Det gennemsnitlige resulterende vandspejlsfald på strækningen bliver (ca. 3 ‰). 
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Figur. Grov skitsering af, hvor meget vandløbstracéet vil komme til at fylde, hvis det anlægges med et skrå-
ningsanlæg på 1:3. 

Et groft overslag på anlægsbudgettet for scenarie 3 er vist nedenfor. Overslaget skal dog tages med 

forbehold, da omkostningerne ved de enkelte elementer ikke er fastlagt i detaljer på nuværende 

tidspunkt. 

 

Arbejde 

Etablering af byggeplads 

Nedrivning af den gamle fisketrappe 

Etablering af nyt vandløbsstryg 

Etablering af vandindtag (ikke med spuns) 

Etablering af Buffersø foran Elværk 

Etablering af overfaldskant opstrøms den gamle fisketrappe 

Justeringer ved/i elværk 

15 % i uforudsete udgifter 

I alt                             9.000.000-14.000.000 DKK, ekskl. moms 
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Opsummering ift. ønsker fra interessenter 
 

 

Organisation Ønsker til projektet Ønsker opfyldt 

ved Scenarie 1 

Ønsker opfyldt 

ved Scenarie 2 

Ønsker opfyldt 

ved Scenarie 3 

Grøn Guide, Hjørring 

Kommune 

Faunapassage i Ug-

gerby Å der fungerer 

for alle organismer. 

Har specifikt foreslået 

et omløb henover 

marken syd for elvær-

ket. 

Ja, dog ikke om-

kring det speci-

fikke forslag da 

dette er vurde-

ret for dyrt 

Ja, dog ikke om-

kring det speci-

fikke forslag da 

dette er vurderet 

for dyrt 

Ja, dog ikke om-

kring det speci-

fikke forslag da 

dette er vurde-

ret for dyrt 

Kanoudlejning Ser elværket og fiske-

trappen som en vigtig 

del af området og som 

en del af oplevelsen 

ved at sejle i kano på 

Uggerby Å. 

Ved en fremtidig fau-

napassage ligges der 

meget vægt på at fal-

det ikke bliver for 

stort, da et stort fald 

(og sten på bunden) er 

risikabelt for sejlad-

sen. 

Hvis der etableres en 

faunapassage ønskes 

en kanal langs vandlø-

bet, hvor kanoer 

fremadrettet kan 

sejle og dermed 

undgå at skulle sejle 

gennem et fremtidigt 

stryg. 

Delvist 

Kun opfyldt hvis 

vandindtaget 

etableres som 

en åben kanal. 

Delvist 

Kun opfyldt hvis 

vandindtaget 

etableres som en 

åben kanal. 

Delvist 

Kun opfyldt hvis 

vandindtaget 

etableres som 

en åben kanal. 

Tannisbugt Natur- og 

Vandplejeforening  

Faunapassage i Ug-

gerby Å der fungerer 

for alle organismer. 

Har specifikt foreslået 

en løsning hvor faldet 

afvikles ned gennem 

Bindslev, opstrøms el-

værket, samt etable-

ring af langt vandind-

tag, sø foran elværket 

Ja, dog ikke om-

kring det speci-

fikke forslag da 

faldet er vurde-

ret for højt 

samt at de geo-

tekniske under-

søgelser viser 

det umuligt at 

sænke vand-

standen 

Ja, dog ikke om-

kring det speci-

fikke forslag da 

faldet er vurderet 

for højt samt at 

de geotekniske 

undersøgelser vi-

ser det umuligt at 

sænke vandstan-

den længere end 

ca. 200 m 

Ja, dog ikke om-

kring det speci-

fikke forslag da 

faldet er vurde-

ret for højt 

samt at de geo-

tekniske under-

søgelser viser 

det umuligt at 

sænke vand-

standen 
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og en række rekrea-

tive elementer. 

længere end ca. 

200 m opstrøms 

hovedvejen. 

opstrøms hoved-

vejen. 

længere end ca. 

200 m opstrøms 

hovedvejen. 

Bindslev Elværk Ønsker elværket beva-

res i dets nuværende 

form. 

Ønsker en elproduk-

tion der er stor nok til 

at opretholde driften 

af elværket, herunder 

økonomi til evt. repa-

rationer. 

Faldhøjden er afgø-

rende for elproduktio-

nen. 

Ønsker at der ved en 

fremtidig faunapas-

sage er fald på van-

det, således at det 

bliver en oplevelse at 

se på passagen. 

Har specifikt foreslået 

flere forskellige løs-

ninger, hvor der etab-

leres en faunapassage 

i form af et serpenti-

nerstryg ved elvær-

ket. 

Ja, dog nedsat 

elproduktion. 

Hvor meget er 

ikke beregnet, 

men vand-

mængderne til 

elværket vil 

falde og fald-

højden vil blive 

mindre. 

Fremadrettet 

kan der produ-

ceres el i alle 

døgnets timer 

hele året og 

ikke slukkes om 

natten i havør-

redens opgangs-

periode. Dette 

vil kunne kom-

pensere noget 

for den fal-

dende produk-

tion.  

Evt. etablering 

af en ny alter-

nativ turbine på 

elværket. 

Ønsker til ud-

formning af fau-

napassage kan 

ikke imødekom-

mes, da faldet 

vil blive for 

stort. 

Ja, dog nedsat el-

produktion. Hvor 

meget er ikke be-

regnet, men vand-

mængderne til el-

værket vil falde 

og faldhøjden vil 

blive mindre. 

Fremadrettet kan 

der produceres el 

i alle døgnets ti-

mer hele året og 

ikke slukkes om 

natten i havørre-

dens opgangsperi-

ode. Dette vil 

kunne kompen-

sere noget for den 

faldende produk-

tion.  

Evt. etablering af 

en ny alternativ 

turbine på elvær-

ket. 

Ønsker til udform-

ning af faunapas-

sage kan ikke imø-

dekommes, da fal-

det vil blive for 

stort. 

Ja, dog nedsat 

elproduktion. 

Hvor meget er 

ikke beregnet, 

men vand-

mængderne til 

elværket vil 

falde og fald-

højden vil blive 

mindre. 

Fremadrettet 

kan der produ-

ceres el i alle 

døgnets timer 

hele året og 

ikke slukkes om 

natten i havør-

redens opgangs-

periode. Dette 

vil kunne kom-

pensere noget 

for den fal-

dende produk-

tion.  

Evt. etablering 

af en ny alter-

nativ turbine på 

elværket. 

Ønsker til ud-

formning af fau-

napassage kan 

ikke imødekom-

mes, da faldet 

vil blive for 

stort. 

Uggerby Å Sportsfi-

skerforening 

Faunapassage i Ug-

gerby Å. 

Hvis der etableres et 

omløbsstryg skal ho-

vedparten af vandet 

ledes til dette om-

løbsstryg og ikke el-

værket. 

Ja Ja Ja 
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BHE Bindslev  Ønsker fisketrappen 

bevares i dens nuvæ-

rende form. 

Ok til en løsning hvor 

der løber mindre vand 

over trappen end i 

dag. 

Ser fisketrappen som 

et vigtigt element til 

at trække besøgende 

til området. Et var-

tegn for området. 

Ser gerne en bedre 

forbindelse mellem fi-

sketrappen/elværket 

og byen, evt. i form af 

et forbedret stisy-

stem. 

Nej Ja Nej 

Danmarks Naturfred-

ningsforening 

Faunapassage i Ug-

gerby Å. 

Ja Ja Ja 

Faunapassagens funk-

tion 

Skal kunne forbedre 

passagemulighederne 

for alle vandløbets or-

ganismer 

Ja 

Bedste løsning, 

da faldet på den 

nye strækning 

3,5 promille. 

Ja 

Faldet en smule 

højere på den nye 

vandløbsstrækning 

(4 promille). 

Ja, 

Bedste løsning, 

da faldet på den 

nye strækning 3 

- 3,5 promille.  

 

3. Valg af projektscenarie 
På baggrund af ovenstående scenarier, er det valgt at der arbejdes videre med scenarie 3 

 

4. Omkostningseffektivitet 
På baggrund af ovenstående grove anlægsoverslag, vurderes det at scenarie 3 er indenfor rammerne 

af 1,5 gange referenceværdien og der arbejdes videre med en detailprojektering af scenarie 3. Der 

er dog en række usikkerhedspunkter ift. det anslåede budget og de endelige udgifter kendes først 

når der er gennemført udbud af anlægsarbejderne. Skulle udgifterne overstige rammerne for om-

kostningseffektiviteten er der dog en række gode argumenter for dette: 

- Der skabes faunapassage til 211 km opstrøms beliggende vandløb. 

- Hjørring Kommune har gennem de seneste år arbejdet intenst med vandløbsrestaureringer i 

vandområder beliggende opstrøms Bindslev Elværk. Der er opnået tilskud til disse restaure-

ringer via vandplanerne og vandområdeplanerne. Samlet set har Hjørring Kommune gennem-

ført følgende opstrøms Bindslev Elværk: 

o Indsatser i 19 vandløb 

o Fjernet 62 spærringer 
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o Lavet i alt 68 indsatser 

o Lavet indsatser for i alt 3.824.461 kr. 

Dette allerede gennemførte vandløbsforbedrende arbejde opstrøms Bindslev Elværk, er således et 

godt argument for at indsatsen ved Bindslev Elværk bør gennemføres, selvom prisen skulle overstige 

1,5 gange referenceværdien. 
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Stryg, opstrøms (4,5 ‰)

Stryg, nedstrøms (2,4 ‰)

Vandindtag til elværk

Vand til fisketrappe

Stryg

Opfyldning

Bassin

Bufferbassin

Dige

eak
Tekstboks
Scenarie 1
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Fisketrappe og stem fjernes

Vandindtag til elværk

Stryg, opstrøms (3,5 pro)

Stryg, midt (4,5 pro)

Stryg, nedstrøms (2,4 pro)

Bufferbassin

Dige

eak
Rektangel
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Fisketrappe og stem fjernes

Vandindtag til elværk

Stryg, opstrøms (3 pro)

Stryg, midt (4 pro)

Stryg, nedstrøms (1,5 pro)

Kanal

Bufferbassin

Dige

Vandstyrt

eak
Tekstboks
Scenarie 3




